
Gemco

IP65

 
IK14 (100J)

  
Kompakt/Rund

 
SKI

 
Anbau

Haft und Gewahrsam  Stadt und Gemeinde

Gemco ist eine schlagfeste, witterungsbeständige,

vandalismussichere und eingriffsgeschützte Leuchte

für Innen- und Außenbereiche.

Standardfarben

schwarz strukturiert  weiß strukturiert

Gemco ist eine kompakte und eingriffsgeschützte

Leuchte mit flexiblen Einsatz- und

Kombinationsmöglichkeiten. Sie fügt sich optisch

angenehm unauffällig in Fassaden ein, verfügt über

eine sehr hohe Lichtausbeute und ist resistent gegen

zufälligen sowie vorsätzlichen Vandalismus. Mit ihrer

kompakten Form eignet sich Gemco für ein breites

Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich.

Gemco ist mit einem kratzfesten Polyester-

Strukturlackierung versehen. Der Lichtdiffusor aus

UV-stabilisiertem Polycarbonat ist mit

Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe gesichert.

Die für die Wand- und Deckenmontage geeignete,

sehr schlagfeste, witterungsbeständige,

vandalismussichere und eingriffsgeschützte Leuchte

ist für den Einsatz im Bereich Stadt & Gemeinde

optimiert.

Diese Leuchten eignen sich besonders für:

Gewerbekomplexe, sozialer Wohnungsbau,

Wohnkomplexe, Parks und Gartenanlagen, Passagen,

Treppenhäuser, Schulen und Schulhöfe, öffentliche

Anlagen und Einrichtungen

IK14 (100J)   Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?

IP65   Was bedeutet IP-Schutzart? 

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem

korrosionsbeständig

Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung –  weitere

Farboptionen.

Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit

Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-

Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre.   Was ist Design Life?

Produktbeschreibung

https://www.designplanleuchten.de/sektoren/stadt-und-gemeinde/
https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/


Gemco Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

Ohne Piktogramm

GD200-1200N-X-TW 1269 14.4 88 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

2.7 CRI>80 - L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 467 -

Abmessungen

367mm x 132mm x 100mm

GD200-1800N-X-TW 1659 18.9 88 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

2.7 CRI>80 - L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 467 -

Abmessungen

367mm x 132mm x 100mm

GD200-1200W-X-TW 1206 14.4 84 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

2.7 CRI>80 - L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 443 -

Abmessungen

367mm x 132mm x 100mm

GD200-1800W-X-TW 1576 18.9 83 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

2.7 CRI>80 - L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 443 -

Abmessungen

367mm x 132mm x 100mm

Mit Fluchtwegpiktogramm

GD200-600N-X-TW-R# 613 17 36 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

2.7 CRI>80 - L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 230 -

Abmessungen

367mm x 132mm x 100mm

Technische Daten



Gemco Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

Mit Fluchtwegpiktogramm

GD200-800N-X-TW-R# 813 21 39 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

2.7 CRI>80 - L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 230 -

Abmessungen

367mm x 132mm x 100mm



Notausgangssymbol – Pfeil nach unten/links -R6

Notausgangssymbol – Pfeil nach oben -R1

Notausgangssymbol – Pfeil nach links -R7

Notausgangssymbol – Pfeil nach rechts -R3

Notausgangssymbol – Pfeil nach unten -R5

Notausgangssymbol – Pfeil nach unten/rechts -R4

Notausgangssymbol – Pfeil nach oben/rechts -R2

Notausgangssymbol – Pfeil nach oben/links -R8

seitliche Kabeleinführung – einseitig – -1H

seitliche Kabeleinführung – beidseitig – -2H

3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest -ES

3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung, Selbst-Test -NS

3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung -NE

3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung -E3

schwarz strukturiert -TB

weiß strukturiert -TW

• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TW mit dem erforderlichen Farbcode.

Optionen



Gemco Zeichnung Gemco seitliche Kabeleinführung – einseitig

Option Zeichnung

Gemco seitliche Kabeleinführung – beidseitig

Option Zeichnung

Gemco Lichtverteilungskurve Gemco mit Fluchtwegpiktogramm

Lichtverteilungskurve
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