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Bahn und Beförderung

Terminus Surface SKII DB ist ein schlagfestes, DB-

gelistetes Aufbaudownlight, auch für größere

Raumhöhen geeignet. 

Standardfarben

weiß matt  silber matt  titan

Modern, schlicht und ausdrucksstark – Terminus

Surface SKII DB ist ein DB-gelistetes

Aufbaudownlight und glänzt durch zeitloses Design

sowie hochwertige Verarbeitung. Mit dieser Balance

zwischen Funktionalität und Ästhetik wird die Leuchte

unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten gerecht.  

Das Gehäuse der robusten Aufbaudownlights besteht

aus hoch korrosionsbeständigem Aluminium und ist

mit einer sehr stoß- sowie kratzfesten Polyester-

Strukturpulverbeschichtung versehen. Die Leuchte

Terminus Surface DB SKII erfüllt die Schutzart IP65

und bietet damit zuverlässigen Schutz gegen das

Eindringen von Fremdkörpern wie Staub und

Flüssigkeiten. 

Das DB-gelistete Aufbaudownlight Terminus Surface

SKII DB eignet sich im Besonderen für Bereiche mit

höheren Decken, wie z.B. Empfangsgebäude und

Zwischenebenen, ist aber auch unter Vordächern im

Außenbereich einsetzbar.  

Ausführung gemäß Anforderungen der DB Infrago AG

: 

integrierter Überspannungsschutz (10 kV) 

Fallsicherungen 

-25 °C bis +45 °C Umgebungstemperatur 

IK11 (50J)   Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?

IP65   Was bedeutet IP-Schutzart?

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem

korrosionsbeständig

Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – weitere

Farboptionen.

Diffusor: Polycarbonat

Montage: Deckenmontage

Kabeleinführung: oberseitig

Design Life: 30+ Jahre.   Was ist Design Life?

Produktbeschreibung

https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/


TerminusSurfeaceSKIIDB Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

Breiter Abstrahlwinkel

GTMS-1100NW-C-MW-CC 966 8.3 117 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 544 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-2000NW-C-MW-CC 1674 14.2 118 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 544 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-3000NW-C-MW-CC 2367 19.8 119 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 544 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-4500NW-C-MW-CC 3635 31.2 116 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 544 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-6000NW-C-MW-CC 4465 39.7 112 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 544 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

Technische Daten



TerminusSurfeaceSKIIDB Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

Mittlerer Abstrahlwinkel

GTMS-1100NM-C-MW-CC 943 8.2 115 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 527 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-2000NM-C-MW-CC 1664 14.2 117 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 527 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-3000NM-C-MW-CC 2332 20.1 116 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 527 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-4500NM-C-MW-CC 3511 31.2 113 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 527 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm

GTMS-6000NM-C-MW-CC 4426 39.9 111 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.7 CRI>80 45 L₈₀B₁₀>60,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C 527 -

Abmessungen

Ø184mm, 330mm



Schutzklasse II mit Überspannungsschutz -CC

Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme) -EC

weiß matt -MW

silber matt -MS

titan -MT

DALI-2 Dimming/Monitoring -DA

• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.

• Für -EC: der Überwachungsbaustein ist beizustellen.

• -EC Notlichtbaustein ist nur für die Versionen TMS-1100, TMS-2000 und TMS-3000 verfügbar.

Optionen

Terminus Surface SKII DB Zeichnung Terminus Surface SKII DB Breiter

Abstrahlwinkel Lichtverteilungskurve

Terminus Surface SKII DB Mittlerer

Abstrahlwinkel Lichtverteilungskurve
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