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Bahn und Beförderung

Tracksure Tunnelleuchte ist eine robuste Leuchte für

Streckenröhren und Fahrtröhren, ideal für Wartung,

Notfälle und den sicheren Regelbetrieb in Tunneln.

Standardfarben

Edelstahl-Finish

Die spezialisierten Optiken von Tracksure sind darauf

ausgelegt, eine sichere Ausleuchtung von

Streckenröhren (Fahrtröhren) während

Wartungsarbeiten und in Notfällen zu gewährleisten.

Gleichzeitig bieten sie die erforderlichen

Beleuchtungsstärken und Gleichmäßigkeit für

Überleitstellen im Regelbetrieb. Tracksure eignet sich

optimal für alle Arten von Streckenröhren, auch bei

Tunneln mit engen Durchmessern. Tracksure kann in

Tunneln mit einem Durchmesser von bis zu 8 Metern

in einem Abstand von bis zu 12 Metern montiert

werden. Die Klemmen innerhalb der Leuchte sind für

Kabelquerschnitte bis 16 mm² ausgelegt, mit einer

Möglichkeit zur externen Erdung von SWA-Kabeln. 

Edelstahl-Spannverschlüsse und aufklappbare

Scharniere ermöglichen eine werkzeuglose Wartung

und Installation.  Tracksure entspricht u.a. dem

London Underground Subsurface Standard S1085 und

verwendet Low-Smoke, Zero-Halogen-Kabel sowie

langlebige Steuertechnik. Die Leuchte wurde für eine

extrem lange Lebensdauer und nachhaltigen Betrieb

konzipiert und folgt den Prinzipien des zirkulären

Designs. Jeder Schritt wird im Rahmen einer Circular

Economy-Bewertung nach TM66 überprüft, und der

CO₂-Fu?

?abdruck (kgCO₂e) wird gemäß TM65.2 ermittelt.

IK08 (5J)   Was bedeutet IK-Klassifizierung?

IP66   Was bedeutet IP-Klassifizierung?

Gehäuse: Gehäuse aus seewasserbeständigem

Edelstahl, extrem korrosionsbeständig, geeignet für

anspruchsvolle Tunnelumgebungen.

Farbe: Edelstahl blank – weitere Farboptionen auf

Anfrage.

Diffusor: Gehärtetes Glas, wasser- und

schmutzabweisend beschichtet, hohe mechanische

Festigkeit

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit

Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-

Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: Unterseitig, vorbereitet für M25-

Kabelverschraubungen und externe Erdung

Design Life: 30+ Jahre.  Was ist Design Life?

Produktbeschreibung

https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/


Tracksure Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

Klar

GTL1-900N-C-SF 864 7 123 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>70 50 L₉₀B₁₀>220,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

316mm x 178mm x 95mm

GTL1-900Y-C-SF 878 8.7 101 2200

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>70 50 L₉₀B₁₀>220,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

316mm x 178mm x 95mm

Technische Daten

Edelstahl-Finish -SF

Optionen

Tracksure Zeichnung Tracksure Lichtverteilungskurve
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