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Mastaufsatz Leuchten

Bahn und Beförderung

PPT 500 Mastleuchte ist eine leistungsstarke Leuchte

für Bahnsteige, sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung,

blendfreien Sehkomfort und energieeffizienten

Betrieb.

Standardfarben

silber matt

Die PPT-500 ist eine robuste Mastleuchte, deren

Optik auf Bahnsteige abgestimmt ist. Mit präzisen

Optiken sorgt sie für gleichmäßige Ausleuchtung über

die gesamte Länge des Bahnsteigs und ermöglicht

dabei Mastabstände von bis zu 22 Metern. Die Leuchte

vereint optimalen Sehkomfort, Umweltverträglichkeit

und eine hohe Effizienz in einem langlebigen,

bahntauglichen Design. Produktmerkmale:  Die

abgeschirmte Lichtquelle minimiert die Blendung für

Triebfahrzeugführer und sorgt mit extrem niedrigen

TI-Werten für wegweisenden Sehkomfort und

Sicherheit.  Die Vermeidung von Streulicht oberhalb

der Horizontalen und die vollständig abgeschirmte

Gestaltung verhindern Lichtverschmutzung und

Lichtbelästigung und schützen so die Tierwelt und den

Nachthimmel sowie Anwohner.  Das abgeschrägte

Oberteil hält Tauben fern, vermindert dadurch

Verschmutzung und reduziert den Wartungsaufwand. 

Der hohe Beleuchtungswirkungsgrad auf dem

Bahnsteig sorgt dafür, dass ein hoher Anteil des Lichts

auf der Fläche des Bahnsteigs ankommt und so

Energieverschwendung minimiert.  Der werkzeuglose

Zugang zur Leuchte erleichtert die Wartung und

reduziert Servicezeiten.  Anwendungsbere

iche:  Bahnsteige  Außenbereiche von Bahnhöfen 

Bereiche mit hohen Anforderungen an Sichtbarkeit,

Sicherheit und Umweltschutz

IK08 (5J)   Was bedeutet IK-Klassifizierung?

IP65   Was bedeutet IP-Klassifizierung?

Gehäuse: Aluminium, korrosionsbeständig,

pulverbeschichtet

Farbe: pulverbeschichtet, Standardfarbe Aluminium

natur – weitere Farboptionen auf Anfrage.

Diffusor: Klare Polycarbonat-Abdeckung mit präzisen

Linsenoptiken

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit

Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-

Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Mastaufsatz

Kabeleinführung: M20-Kabelverschraubung durch

die Mastaufnahme.

Design Life: 30+ Jahre.    Was ist Design Life?

Produktbeschreibung

https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/


PPT-500 Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L523mm

GPPT-1-3200N-MS 3263 25.2 129 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

GPPT-1-5200N-MS 5226 41.6 126 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

GPPT-1-7200N-MS 7241 61.1 118 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

GPPT-1-9500N-MS 9468 85.9 110 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

GPPT-1-3200W-MS 3265 26.7 122 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

Technische Daten



PPT-500 Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L523mm

GPPT-1-5000W-MS 5055 43.1 117 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

GPPT-1-7000W-MS 7038 62.4 113 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm

GPPT-1-9000W-MS 9079 87.2 104 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

5 CRI>80 - L₉₀B₁₀>100,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 C - -

Abmessungen

523mm x 349mm x 261mm



Anschlusskabel 0–0,5 m -0M

PIR-Sensor -PR

silber matt -MS

Zagha 18 Sockel mit Funksteuerung/Fotodiode + DALI D4i Treiber -ZT

Zagha 18 Sockel mit Blindkappe & DALI D4i Treiber -ZS

DALI-2 Dimming/Monitoring -DA

• -DA and -PR nicht kombiniert werden können.

Optionen

PPT-500 Zeichnung PPT-500 Lichtverteilungskurve PPT-500 mit -PR Option

PPT-500 mit -ZS Option PPT-500 mit -ZT Option
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