
Flair

IP65

 
IK16 (150J)

  
SKI

 
HT40°C

 
Anbau

 
Einbau

Linear

Bahn und Beförderung  Haft und Gewahrsam  Stadt und Gemeinde

Flair ist eine sehr schlagfeste Langfeldleuchte, die das

Sicherheitsgefühl, manipulationssicher, in

vandalismusgefährdeten Bereichen garantiert.

Standardfarben

reinweiß  silber matt

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit in

Kombination mit einem architektonisch

ansprechenden Design: das bietet die Leuchtenserie

Flair. Die für die Wand- oder Deckenmontage

geeignete, außergewöhnlich schlagfeste Flair sorgt für

eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und für eine

Atmosphäre, die Orientierung und das

Sicherheitsgefühl in vandalismusgefährdeten

Bereichen garantiert. Flair ist manipulationssicher,

robust, Eingriffs-geschützt und witterungsbeständig.

Das Gehäuse besteht aus extrem

korrosionsbeständigem, stranggepresstem

Aluminium. Beschichtet mit einem flexiblen,

witterungs- und abriebbeständigen

Polyesterstrukturlack. Der aus Polycarbonat

gefertigte Lichtdiffusor ist mit manipulationssicher

verbauten Resistorx-Schrauben vor unbefugtem

Eingriffen gesichert am Gehäuse befestigt und

glühdrahtfest bis 850° nach EN60598-2-22

Die Langfeldleuchten eignen sich besonders für:

Treppenhäuser, Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser,

Personenverkehrsanlagen, Tiefgaragen,

Gewerbekomplexe, Universitäten, Schulen,

Kindertagesstätten (Kitas)

IK16 (150J)   Was bedeutet IK-Klassifizierung?

IP65   Was bedeutet IP-Klassifizierung?

Gehäuse: stranggepresstes Aluminium, extrem

korrosionsbeständig

Farbe: silber matt – weitere Farboptionen auf

Anfrage.

Diffusor: Hochresistentes, UV-stabilisiertes

Polycarbonat, klar, mit reflektierenden Lamellen,

Glühdrahtfestigkeit des Diffusors 850° nach

EN60598-2-22, außergewöhnlich schlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit

Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-

Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Deckenmontage

Design Life: 30+ Jahre.    Was ist Design Life?

Produktbeschreibung

https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/


Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L615mm Klar

GFLW-2-1500N-P-MS 1031 11 94 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-2000N-P-MS 1430 14.5 99 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-2500N-P-MS 1839 18 102 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-3000N-P-MS 2249 21.9 103 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-1500W-P-MS 987 11.1 89 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

Technische Daten



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L615mm Klar

GFLW-2-2000W-P-MS 1388 14.5 96 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-2500W-P-MS 1742 17.9 97 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-3000W-P-MS 2158 22 98 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.4 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

L615mm Opal

GFLW-2-1500N-X-MS 1321 13 102 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-2000N-X-MS 1593 15.2 105 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L615mm Opal

GFLW-2-2500N-X-MS 1859 17.5 106 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-3000N-X-MS 2146 20 107 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-1500W-X-MS 1258 13.1 96 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-2000W-X-MS 1515 15.3 99 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-2-2500W-X-MS 1764 17.5 101 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L615mm Opal

GFLW-2-3000W-X-MS 2068 20.2 102 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

4.6 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

150mm x 88mm

L1215mm Klar

GFLW-4-3000N-P-MS 2164 20.3 106 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 605 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-4000N-P-MS 3009 28 107 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 605 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-5000N-P-MS 3744 35.5 106 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 605 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-6000N-P-MS 4781 47.6 100 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 605 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L1215mm Klar

GFLW-4-3000W-P-MS 1965 18.8 105 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 573 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-4000W-P-MS 2718 25.6 106 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 573 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-5000W-P-MS 3473 32.6 106 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 573 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-6000W-P-MS 4489 43.1 104 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.1 CRI>80 40 L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 573 -

Abmessungen

150mm x 88mm

L1215mm Opal

GFLW-4-3000N-X-MS 2188 19.5 112 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 639 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L1215mm Opal

GFLW-4-4000N-X-MS 2720 24.1 113 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 639 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-5000N-X-MS 3233 28.7 113 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 639 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-6000N-X-MS 3773 33.3 113 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 639 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-3000W-X-MS 2004 19.3 104 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 607 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-4000W-X-MS 2531 23.8 106 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 607 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L1215mm Opal

GFLW-4-5000W-X-MS 2971 28.6 104 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 607 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-4-6000W-X-MS 3458 33.1 105 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

8.5 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 607 -

Abmessungen

150mm x 88mm

L1515mm Klar

GFLW-5-3750N-P-MS 3465 30.1 115 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 613 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-5000N-P-MS 4594 39.4 117 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 613 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-6250N-P-MS 5449 49.4 110 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 613 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L1515mm Klar

GFLW-5-7500N-P-MS 6585 61.7 107 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 613 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-3750W-P-MS 3410 30.4 112 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 586 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-5000W-P-MS 4422 39.3 113 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 586 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-6250W-P-MS 5405 48.8 111 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 586 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-7500W-P-MS 6233 57.5 108 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

9.7 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 586 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L1515mm Opal

GFLW-5-3750N-X-MS 2718 23 118 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 623 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-5000N-X-MS 3466 28.7 121 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 623 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-6250N-X-MS 4203 34.7 121 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 623 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-7500N-X-MS 4956 41.1 121 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 623 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-3750W-X-MS 2608 23.1 113 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 592 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Flair Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

L1515mm Opal

GFLW-5-5000W-X-MS 3281 28.8 114 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 592 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-6250W-X-MS 3934 34.9 113 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 592 -

Abmessungen

150mm x 88mm

GFLW-5-7500W-X-MS 4530 40.6 112 3000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

10.3 CRI>80 - L₈₀B₁₀>72,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B 592 -

Abmessungen

150mm x 88mm



Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) -BE

Einbauvariante -R

3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest -ES

DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung -ED

3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung -E3

reinweiß -PW

silber matt -MS

SwitchDIM -DI

DALI-2 Dimming/Monitoring -DA

• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.

• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.

• -E3 / -ES / -ED nicht für 615mm Länge erhältlich.

Optionen



Flair Klar Zeichnung Flair Opal Zeichnung Flair Klar Einbauvariante Option mit

Minimaler Deckenhohlraum und

Deckenausschnitt

Flair Opal Einbauvariante Option mit

Minimaler Deckenhohlraum und

Deckenausschnitt

Flair Klar Lichtverteilungskurve Flair Opal Lichtverteilungskurve
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