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Bahn und Beförderung

Die DB-gelistete Bahnsteigleuchte DPB 200 ist
geeignet für Bahnsteigdachsysteme,
Medienkanalsysteme und zur Einbau-/Einzelmontage.

Standardfarben

weiß matt  titan

Die DB-gelistete Bahnsteigleuchte DPB 200 ist eine
Leuchte für überdachte Bahnsteige. Sie ermöglicht
eine vandalismus- und dauerhaft witterungsresistente
Beleuchtung mit Möglichkeit zur Aufbaumontage
oder Integration in Medienträgersysteme (z.B. LMT-
Medienkanal 2119, 2067 und 1061) oder den Einbau
in Bahnsteigüberdachungen. Die Bauform ist
für breitere Medienkanalsysteme ausgelegt.  Die
Montage erfolgt ohne Öffnen der Bahnsteigleuchte
und ermöglicht kurze Montagezeiten. Reversible
Geräteträger bilden die Basis für zukünftige
Technologieupdates; passende Retrofits werden
angeboten.  Dank Schutzgrad IK10 (20 Joule) ist die
DPB 200 auch für
Unterführungen, vandalismusgefährdete Bereiche
sowie als Interimsbeleuchtung im Bahnbereich
geeignet. Mehrfache Montage, Demontage und Stöße
beeinträchtigen die Funktion nicht. Die Leuchte
ist gemäß DIN EN 60598-2-2Anschlussfertig mit
Zuleitung und Anschlussdose – Die Installation ohne
Öffnen der Leuchte spart Zeit und minimiert
Fehlerquellen.  Geeignet für: Bahnsteigdächer,
Medienkanalsysteme auf Bahnsteigen, Bahnhöfen,
Busbahnhöfen, Eingangsbereiche, Personenbahnhöfe,
Verteilerebenen und Vordächer.  Ausführung gemäß
Anforderungen f. Leuchtenauswahlliste: integrierter
Überspannungsschutz (10 kV) Fallsicherungen
Innensechskantschrauben −25 °C bis +45 °C
Umgebungstemperatur Die Leuchte entspricht d

en Anforderungen an Leuchten für
Notbeleuchtungen nach DIN EN 60598-2-22. 

IK10 (20J)   Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?
IP65    Was bedeutet IP-Schutzart?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem
korrosionsbeständig
Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – weitere
Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonatdiffusor (klar) mit
Filmbeschichtung prismatisch, symmetrisch oder
asymmetrisch
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger. Enthält
Treiber, LED-Platinen und ggf. weitere Komponenten
Montage: Anbau- / Einbaumontage oder Integration
in passendes Medienträgerprofil
Kabeleinführung: seitlich, Durchverdrahtung optional
DB-Ausführung – Gem. DB InfraGO AG Listungsblatt-
Nr.: B 04.20.053
Design Life: 30+ Jahre.   Was ist Design Life?

Produktbeschreibung

https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/Leuchtenauswahllisten/
https://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/Leuchtenauswahllisten/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/


DPB200 Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

782mm Symmetrisch

GDB2-G1-2-2300N-MT-CC 2340 21 111 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

7 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

782mm Asymmetrisch

GDB2-G1-2-2300NA-MT-CC 2370 21 112 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

7 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

1392mm Symmetrisch

GDB2-G1-4-3600N-MT-CC 3560 31 114 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

14 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

GDB2-G1-4-4800N-MT-CC 4700 42 111 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

14 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

1392mm Asymmetrisch

GDB2-G1-4-3600NA-MT-CC 3670 31 118 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

14 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

Technische Daten



DPB200 Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

1392mm Asymmetrisch

GDB2-G1-4-4800NA-MT-CC 4820 42 114 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

14 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

1692mm Symmetrisch

GDB2-G1-5-3700N-MT-CC 3720 30 124 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

16 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

GDB2-G1-5-4300N-MT-CC 4220 35 120 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

16 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

GDB2-G1-5-5300N-MT-CC 5210 43 121 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

16 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

1692mm Asymmetrisch

GDB2-G1-5-3700NA-MT-CC 3660 29 126 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

16 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm



DPB200 Leuchtenlichtstrom (lm) Leistung (W) Lichtausbeute (lm/W) Farbtemperatur (K)

1692mm Asymmetrisch

GDB2-G1-5-4300NA-MT-CC 4310 35 123 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

16 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm

GDB2-G1-5-5300NA-MT-CC 5320 43 123 4000

Gewicht (kg) CRI High Temp (°C) LED-Lichtstromerhalt

16 CRI>80 45 L₇₀B₁₀>120,000h

Lebensdauer Treiber (bis zu h) LED-Energieeffizienzklasse Lichtstrom Notlicht (lm) Lichtstrom Nachtlicht (lm)

100.000 B - -

Abmessungen

191mm x 84mm



Leuchte Ende -LE

Leuchte Mitte (mit 1 x Anschlussdose und 3-Ph.-Durchverdrahtung) -LM

Leuchte Start (mit 2 x Anschlussdose und 3-Ph.-Durchverdrahtung) -LS

Montage als Einzelleuchte -IM

Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme) -EC

weiß matt -MW

titan -MT

DALI-2 Dimming/Monitoring -DA

• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• Für -EC: der Überwachungsbaustein ist beizustellen.

Optionen



DPB 200 Montage als Einzelleuchte DPB 200 Leuchte Mitte Zeichnung DPB 200 Montage als Einzelleuchte Leuchte
Mitte (mit 1 x Anschlussdose und 3-Ph.-
Durchverdrahtung) Zeichnung

DPB 200 Lichtverteilungskurve DPB 200 Asymmetrisch Lichtverteilungskurve
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