* Produktbeschreibung

Tuscan 89 RGBW ist eine auRergewéhnlich
schlagfeste und widerstandsfahige RGBW
Beleuchtung, die fiir den Einsatz in Bereichen, die
durch mutwillige oder fahrlassige Zerstorung
gefdhrdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig
bewahrt sie sich zuverlassig in Umgebungen mit
anspruchsvollen Witterungsverhaltnissen. Aufgrund
ihrer Voraussetzungen eignet sich Tuscan 89 optimal
fur die Anforderungen der Bereiche Bahn &
Beforderung, Haft & Gewahrsam sowie Stadt &

Gemeinde. Das robuste Geh&duse von Tuscan 89
besteht aus extrem korrosionsbestandigem
verzinktem Stahl, der mit einer sto3- und kratzfesten
Polyester-Strukturbeschichtung gepulvert ist. Der
Lichtdiffusor ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
und mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe
am Gehduse befestigt. Verbunden mit einer hohen
Lichtausbeute, Effizienz und Wirtschaftlichkeit, ist die
RGBW Beleuchtung Tuscan 89 die ideale Lichtlosung
flir Justizvollzugsanstalten,
FuBgangerunterflihrungen und weitere
Verkehrsflachen.

Diese Leuchten eignen sich besonders fir:
Justizvollzugsanstalten, Abschiebehaftanstalten,
Ausschaffungshafteinrichtungen, Polizei- und
Justizgebaude, Forensische Psychiatrien
(MaRregelvollzug), Bahnbauten,
FuBgangerunterflihrungen/-tunnel, Treppenhauser,
Ein- und Ausfahrten, Parkhauser,

Personenverkehrsanlagen.
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Tuscan 89 RGBW ist eine schlagfeste und robuste
RGBW Beleuchtung, ideal fiir den Einsatz in
Justizvollzugsanstalten, FuBgangerunterfiihrungen
und anderen Verkehrsflachen.

Standardfarben

schwarz strukturiert

weiB strukturiert

IK16 (150J)) Was bedeutet IK-StoRfestigkeitsgrad?
IP65 Was bedeutet IP-Schutzart?
Gehause: Gehause aus Zintec-Stahl, extrem

korrosionsbestandig

Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung - weitere
Farboptionen.

Diffusor: Polycarbonat, auRergewohnlich schlagfest
Geratetrager: Wechselbarer Geratetrager mit
Steckersystem (Plug&Play). Enthilt Treiber, LED-
Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinfiihrung: rlickseitig und seitlich vorgepragt,
Befestigungslocher riickseitig vorgepragt

Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?



https://www.designplanleuchten.de/sektoren/bahn-und-beforderung/
https://www.designplanleuchten.de/sektoren/bahn-und-beforderung/
https://www.designplanleuchten.de/sektoren/haft-und-gewahrsam/
https://www.designplanleuchten.de/sektoren/stadt-und-gemeinde/
https://www.designplanleuchten.de/sektoren/stadt-und-gemeinde/
https://www.designplanleuchten.de/ik-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/ip-klassifizierung/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/produkte/technische-details/farboptionen/
https://www.designplanleuchten.de/uber-uns/design-life/

= Technische Daten

Tuscan89RGBW

Opal

GD890-4-RGBW-X-TB-DA

Leuchtenlichtstrom (Im)

4718 (white 4000K channel)

Gewicht (kg)

7.9

Lebensdauer Treiber (bis zu h)

100.000

Abmessungen

1250mm x 150mm x 80mm

Leistung (W)

68

CRI

LED-Energieeffizienzklasse

Lichtausbeute (Im/W)

High Temp (°C)

Lichtstrom Notlicht (Im)

Farbtemperatur (K)

RGBW

LED-Lichtstromerhalt

L70B10>144,000h

Lichtstrom Nachtlicht (Im)



Optionen

Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung fur Diffusor
Beschichtung fiir seewassernahe Bereiche (Zone 2)
Geh3useseiten geschlossen (ohne Vorpragung)
Einbauvariante

schwarz strukturiert

weils strukturiert

titan

Casambi Version

DALI-2 Dimming/Monitoring

Fir DMX Version

o Fiir Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.

o Fur die Casambi-Ausfiihrung ersetzen Sie bitte -DA mit -DW. (Casambi-Benutzeroberflache erforderlich).
o Fiir Casambi User Interface (WeiR), Bestellcode CAUI-W.

o Fur Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

o Fur die DMX-Ausflihrung ersetzen Sie bitte -DA mit -DX. (DMX-Steuerungssystem erforderlich).

ar 5 " 5 ” Casambi User Interface (White)
fim = 100% For Casambi User interface (White), order code CAUI-W
For Casambi User interface (Black), order code CAUI-B
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